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Überdachungen Orient          

4.00 x 1.90 m   8.00 x 3.30 m * Verstärkte Konstruktion

5.00 x 2.10 m   9.00 x 3.40 m * Verstärkte Konstruktion

6.00 x 2.60 m 10.00 x 3.50 m * Verstärkte Konstruktion

7.00 x 3.10 m

STANDARDAUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte klar Stärke 8 mm, UV-beständigt (einseitig), U=3,3 W/m² K

Grösserer Kuppelteil fest, kleinerer Teil verschiebbar

Doppelflügeliges Türsystem – nur für Innendurchmesser von 6 bis 10 m

AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS

KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:
• Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständigt (beidseitig), U = 5,4 W/m²K 27%

• Doppelflügeliges Türsystem - bis 5,9 m Innendurchmesser 7%

• Zweites doppelflügeliges Türsystem 10%
• Komplett 360° drehbare Ausführung (bis 5,9m Innendurchmesser) 10%

• Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

         FÜR EINEN INNENDURCHMESSER VON 4,0 M BIS 5,9 M

                             Öffnungssystem

        FÜR EINEN INNENDURCHMESSER VON 6,0 M BIS 10,0 M



Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage. 

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.


